
視認性を高める
反射材をバンド部と
カカト側に配置

防水透湿性に優れた
ゴアテックス®
ファブリクス

ワイド樹脂先芯

パッチ革付き 耐摩耗性・耐滑性に
優れたラバーテック®ソール

JIS T8101 S種合格の軽量
で幅広な樹脂先芯搭載。

昇柱作業等で擦れる内側に
破れにくい補強革。 優れた屈曲性

防水透湿性に優れたアッパーと耐熱・耐滑性に優れた靴底を
採用したJIS合格安全靴のご案内

ゴアテックス®
メンブレン

アッパー材

水滴
冷気・熱

ライニング材

汗による水蒸気

外

内内内内内

世界最高水準の防水透湿素材
ゴアテックス® ファブリクス
ゴアテックス®メンブレンは
極めて高い防水性と透湿性
を合わせもったフィルム。
この薄くて強いフィルムにラ
イニング材をラミネートし
シューズの内側に装着した
ゴアテックス®フットウエア。
外側からの水の浸入は防ぎ、
汗の水蒸気を素早く放出。
靴内を常にドライで快適に
保ちます。

摩耗に強く屈曲性も高い
ラバーテック® ソール
ミッドソールに発泡ラバー、アウトソールに無発泡ラバーを使用する
事で、耐久性を維持しながらクッション性と軽量化を実現。 耐摩耗
性・耐熱性・耐滑性に優れ、アスファルトの作業に最適です。

ミッドソール
［発泡ラバー］
優れたクッション性と
屈曲性で足裏にかかる
衝撃を吸収

アウトソール
［無発泡ラバー］
ミッドソールを覆うタフな素材
耐滑性、耐熱性、耐摩耗性に優れる

衝撃を吸収

日本港運協会会員様 限定

●規格：JIS T8101革製S種E・F合格 
●先芯：ワイド樹脂 
●甲被：牛クロム革（ソフト型押・ゴアテックス®ファブリクス） 
●中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭） 
●靴底：ラバー2層底 
●標準重量：1,300g ／足
●サイズ：22～28・29・30cm（EEE）

18,000円特別
価格

標準価格：43,400円（税別）

）
別
税
（

※22～23cmは受注生産。 29・30cmは別途料金2,500円（税別）・受注生産。 

ゴアテックス®が汗を素早く放出し
靴内をドライに保つ

バンド部と後方部に夜間での
視認性を高める大型の反射材を使用

撥水レザー（撥水度4級）と
ゴアテックス® で浸水を防止

一般社団法人日本港運協会 〒105-8666  東京都港区新橋6丁目11番10号  港運会館
TEL  03-3432-1050 (大代表)　FAX  03-3432-5900

お届け先一箇所につき送料600円　　
※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円

一箇所につき5足以上ご注文で送料無料
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